


SERIE 3400
SEZIONE 1:2
SECTION 1:2

SAGOMATURA VETRO
Esempio di operazioni di sagomatura da effettuare
sul vetro dell’anta.

OUTLINING OF GLASS
Style of outlining operations to be made on the glass
of door.

COMPONENTI - COMPONENTS
art. 2201
Binario in alluminio, forato e asolato
Aluminium rail, punched
art. 2203 V   per/ for 50 kg. weight
Carrello superiore in nylon, regolabile
Upper truck of nylon, adjustable
art. 2216 V   per/ for 130 kg. weight
Carrello superiore in acciaio, regolabile
Upper truck of stell, adjustable
art. 2207
Fermo in nylon, con forza di chiusura regolabile
Nylon stopper, with adjustable fastening strenght
art. 3002
Profilo angolare in alluminio per fissaggio a parete
Aluminium corner profile for wall fixing
art. 3401
Morsetto bloccavetro in alluminio
Lockglass adjustable clamp of aluminium
art. 3406
Guida inferiore in nylon
Nylon lower slider
art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3
art. 2201 CV
Binario in alluminio curvato su misura
Aluminium rail bent on tailor-made

art. 3406
La guida inferiore regolabile è sezionabile secondo
lo spessore del vetro dell’anta.

art. 3406
The adjustable lower slider can be sectioned in ac-
cordance the glass door thickness.

Possibilità di regolare l’altezza delle ante.
The height door may be adjusted.
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PORTATA
WEIGHT CAPACITY

130 kg
a coppia / in pairs

PORTATA
WEIGHT CAPACITY

50 kg
a coppia / in pairs


